
Kunde, Adresse:

Bootstyp/-länge:

Triradialschnitt Biradialschnitt Horizontalschnitt

UV-Schutz, Farbe Seite:
Schaum im Vorliek
Profilstreifen, Farbe Anzahl:
Reffmarken, Farbe Anzahl:  

Segelfläche: m
Vorliek:

mmAchterliek:
mmUnterliek:
mmSchothornhöhe

 
über

 
Deck:

mmLPG:
mm

Deckbeschlag
 
Vorstag: mm

7*
 
Mastfuß: mm

8 vorderes
 
Ende

 
Leitschiene: mm

9 Decksanschlag: mm

max.
 
Vorliekslänge: mm

Halsbolzen
 
bis

 
Beginn

 
Einfädelung: mm

Abstand
 
Vorstag

 
bis

 
Halsbolzen: mm

Vorliekskeder
 

Durchmesser: mm

Hersteller
 
/
 
Modell

 
der

 
Rollanlage: Halsschäkel: mm

15* Mastfuß: mm
Vorderkante Leitschiene: mm
Hinterkante Leitschiene: mm

18 Oberkante  Bugkorb: mm

Symmetrieachse bis Vorderkante Leitschiene: mm
Symmetrieachse bis Hinterkante Leitschiene: mm

1

2

3

4

5

Fenster Anz.:

Segeltuch:

Größe: per  Email  an 
info@sailservice-germany.de
Bei Fragen: 05033/3907371

passende Vorsegelpersenning Farbe:

Bei vorhandenem Segel ausfüllen*

Bei Vermessung am  Boot  /  ohne  Segel

10 max. Vorliekslänge:

* Spannen Sie zum Messen die Lieken 
straff durch und messen Sie die direkte 
Verbindung von Ecke zu Ecke des Segels.
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