
Stormlite
Einfach zu trimmen bei Raumschotskursen
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Wenn Sie als Fahrtensegler nach einem starken und einfach zu trimmenden Code 

0 oder Reacher (Spinnakersegel) suchen, ist Stormlite das für Sie am besten 

geeignete Tuch. Die Kombination von Polyestergarn und Melamin-Imprägnierung 

macht Stormlite zu einem Tuch, das eine höhere Profilbeständigkeit aufweist als Spinnakertuche aus Nylon.

Stormlite ist aufgrund der hohen Zugfestigkeit der Polyestergarne auch unter extremen Bedingungen profilbeständig. 

Wegen seiner guten UV-Stabilität ist das Gewebe darüber hinaus im Vergleich zu Nylon haltbarer.

Um die besten Spinnakertuche der Welt produzieren zu können, arbeitet Contender eng mit seinen 

Faserproduzenten, Webereien und dem herausragenden deutschen Finishing-Unternehmen KBC zusammen. 

Dank dieser engen Zusammenarbeit und des ständigen Austausches mit Seglern und Segelmachern in aller Welt 

haben wir unübertroffenes Fachwissen erworben und verstehen so viel von Spinnakertuchen wie kein anderer 

Hersteller.
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Stormlite Einfach zu trimmen bei Raumschotskursen
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 Gewichtsbereich Stormlite polyester

Stil Gewicht Konstruktion

sm.oz. / g/m2 Kettfaden Denier x Schussfaden

Stormlite 210 3.38 / 145 150 x 150

Stormlite 510 4.52 / 194 250 x 250

 Einsatzbereiche Stormlite 

Segel

Vorlieklänge ft. / mtr. Code Zero 40˚ - 80˚ Reacher

39 / 12 STL 210

49 / 15 STL 210

59 / 18 STL 510 STL 210

69 / 21 STL 510 STL 210

79 / 24 STL 210

89 / 27 STL 210/510

98 / 30 STL 210/510

108 / 33 STL 210/510

 Gewichtsbereich Nylite und Maxilite

Stil Gewicht Konstruktion

sm.oz. / g/m2 Kettfaden Denier x Schussfaden

Nylite 90 1.12 / 48 30 x 40

Maxilite 150 1.75 / 75 70 x 70

 Einsatzbereiche für asymmetrische Spinnakersegel aus Nylite und Maxilite

Vorlieklänge ft. / mtr. Medium Schwer

39 / 12 NL 90 NL 90

49 / 15 NL 90 ML 150

59 / 18 NL 90 ML 150

69 / 21 ML 150 ML 150

79 / 24 ML 150

 Produkteigenschaften im Vergleich

Nylite/Maxilite
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Diagonalfestigkeit

Dehnfestigkeit (Modulus)

Bruchfestigkeit

Reißfestigkeit

Luftdurchlässigkeit

Wasserabweisende Wirkung

 Produkteigenschaften im Vergleich

Superlite/Superkote
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Diagonalfestigkeit

Dehnfestigkeit (Modulus)

Bruchfestigkeit

Reißfestigkeit

Luftdurchlässigkeit

Wasserabweisende Wirkung

 Produkteigenschaften im Vergleich

Stormlite  
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Diagonalfestigkeit

Dehnfestigkeit (Modulus)

Bruchfestigkeit

Reißfestigkeit

Lebensdauer

Wasserabweisende Wirkung

 Produkteigenschaften im Vergleich

Maxikote
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Diagonalfestigkeit

Dehnfestigkeit (Modulus)

Bruchfestigkeit

Reißfestigkeit

Luftdurchlässigkeit

Wasserabweisende Wirkung
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http://www.contendersailcloth.com/spinnaker/stormlite-impregnated-polyester?language=du

