
Superlite/Superkote/Dynakote
Für den ambitionierten Segler, der Höchstleistung will
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Seit 1995 haben sich alle Gewinner des Americas Cup für die überlegene Qualität des 
Spinnakertuchs von Contender für ihre Vorwindsegel entschieden. Gleiches gilt für den 
Gewinner des jüngsten Volvo Ocean Race! Um Tuche dieses Standards produzieren zu 
können, arbeitet Contender eng mit seinen Faserproduzenten, Webereien und dem 
herausragenden deutschen Finishing-Unternehmen KBC zusammen. Dank dieser 
engen Zusammenarbeit und des ständigen Austausches mit Seglern und Segelmachern 
in aller Welt haben wir unübertroffenes Fachwissen erworben und verstehen so viel von 
Spinnakertuchen wie kein anderer Hersteller.

Die Produktserie Superlite, Superkote und Dynakote bildet eine komplette Palette an Spinnakertuchen, die für jede Art von 
Spinnaker das richtige Tuch bereitstellt. 
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 Gewichtsbereich Performance Maxikote

Stil Gewicht Konstruktion

sm.oz. / g/m2 Kettfaden Denier x Schussfaden Denier

MK 70P 0.81 / 35 30 x 30

MK 100P 1.19 / 51 40 x 40

MK 150P 1.75 / 75 70 x 70

MK 200P 1.96 / 84 70 x 70

MK 300P 3.15 / 135 150 x 150

 Gewichtsbereich Performance Dynakote

Stil Gewicht Konstruktion

sm.oz. / g/m2 Kettfaden Denier x Schussfaden Denier

DK 70 0.88 / 38 30 x 30

DK 75 0.93 / 40 30 x 30

 Gewichtsbereich Performance Superlite und Superkote

Stil Gewicht Konstruktion

sm.oz. / g/m2 Kettfaden Denier x Schussfaden Denier

SL 40 0.72 / 31 30 x 20

SL 50 0.79 / 34 30 x 20

SK 60 0.84 / 36 30 x 30

SK 70 0.88 / 38 30 x 30

SK 75 0.93 / 40 30 x 30

SK 80 1.01 / 43 30 x 30

SK 90 1.10 / 47 30 x 40

SK 130 1.35 / 58 70 x 50

SK 150 1.65 / 71 70 x 70

SK 200 2.47 / 106 140 x 110

SK 250 2.96 / 127 140 x 140

SK 350 3.50 / 150 210 x 210
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Stil Gewicht Konstruktion

sm.oz. / g/m2 Kettfaden Denier x Schussfaden Denier

MK 70P 0.81 / 35 30 x 30

MK 100P 1.19 / 51 40 x 40
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 Gewichtsbereich Performance Dynakote

Stil Gewicht Konstruktion

sm.oz. / g/m2 Kettfaden Denier x Schussfaden Denier

DK 70 0.88 / 38 30 x 30

DK 75 0.93 / 40 30 x 30

 Gewichtsbereich Performance Superlite und Superkote

Stil Gewicht Konstruktion

sm.oz. / g/m2 Kettfaden Denier x Schussfaden Denier

SL 40 0.72 / 31 30 x 20

SL 50 0.79 / 34 30 x 20

SK 60 0.84 / 36 30 x 30

SK 70 0.88 / 38 30 x 30

SK 75 0.93 / 40 30 x 30

SK 80 1.01 / 43 30 x 30

SK 90 1.10 / 47 30 x 40

SK 130 1.35 / 58 70 x 50

SK 150 1.65 / 71 70 x 70

SK 200 2.47 / 106 140 x 110

SK 250 2.96 / 127 140 x 140

SK 350 3.50 / 150 210 x 210

Die Stabilität und die Gewichtsbereiche der Produktserie Superlite und Superkote wurden so entwickelt, dass Ihr Segelmacher 
unterschiedliche Gewichte kompatibler Tuche kombinieren kann, um die beste spezifische Festigkeit für Ihren Spinnaker zu 
erreichen.

Überragende Segeleigenschaften (beim Spinnaker)
Die Polyurethan-Beschichtung gewährleistet hohe Stabilität, geringes Gewicht, 0% Porosität und ist stark wasserabweisend.

Zusätzlich zu der Polyurethan-Beschichtung werden Dynakote 70 und 75 mit Nanosilikonen behandelt. Das führt zu 
einer sehr glatten, gleitfördernden Oberfläche, sodass Sie Ihre Segel schneller hissen und einholen sowie zügiger und 
reibungsloser halsen können. Da das Tuch eine exzellente wasserabweisende Wirkung hat, ist sichergestellt, dass Ihr 
Spinnaker lange leicht und trocken bleibt.

 Produkteigenschaften im Vergleich
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Superlite/Superkote
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 Produkteigenschaften im Vergleich

Stormlite  
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Maxikote
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http://www.contendersailcloth.com/spinnaker/superlite-superkote-dynakote-PUcoated-nylon?language=du

